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Регулировка стежка запрограммирован-
ного образца строчки
Длину стежка и ширину строчки запрограммированного 
образца можно изменить для всех раппортов сразу или 
индивидуально. 
Пример:  Одновременное изменение ширины строчки. 

	 Перейдите в группу образцов строчек 3. 
	 Выберите образец строчки 67 (

67

). 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Выберите образец строчки 67 (
67

).

	 Нажмите кнопку зеркального отображения. 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Передвиньте курсор вправо рядом с последним запро-
граммированным образцом. 

	 Кнопкой регулировки ширины строчки установите 
ширину 5,0.

	 Машина выполняет ряд образцов. 
	 Все раппорты имеют новую ширину строчки. 

•	 Одинаковое положение иглы
Положение иглы запрограммированных строчек меняется в 
зависимости от комбинации:

	 Левое положение для всех, если комбинируются 
образцы строчек с левым положением иглы (

 70) и с цен-
тральным положением иглы (

67

). 

	 Правое положение для всех, если комбинируются 
образцы строчек с правым положением иглы ( 67) и с 
центральным положением иглы ( 67). 

	 Центральное положение для всех, если комбинируются 
образцы строчек с левым положением иглы ( 70) и пра-
вым положением иглы 

	 (
67

 зеркальное отображение). 

	 Центральное положение для всех, если комбинируются 
узоры с левым 

	 ( 70), правым ( 67 зеркальное отображение) и центральным 
положением иглы (

67

). 
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	 Перейдите в группу образцов строчек 3. 
	 Выберите образец строчки 54 (

54

). 
	 Нажмите кнопку сохранения дважды.

	 Передвиньте курсор на второй образец строчки 54 (
54

). 

Пример: Индивидуальное изменение ширины строчки

	 Кнопкой регулировки ширины строчки установите 
ширину 3,5.

	 Машина выполняет ряд образцов. 
	 Ширина строчки запрограммированных образцов будет 

7 мм и 3,5 мм. 
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Настройка баланса строчек
Качество эластичной строчки зависит от условий шитья, 
например, скорости шитья, вида ткани, количества слоев. 
Поэтому рекомендуется сначала попробовать поработать 
с образцом используемой ткани. 
Если эластичные строчки подаются неравномерно, отрегу-
лируйте их баланс. 

	 Настройка баланса строчек
Образец трикотажной строчки (Пример: образец строчки 
40 

40

 из группы строчек 3)

Если стежки сжаты, поверните регулятор баланса в направ-
лении «+». 

Если стежки растянуты, поверните регулятор баланса в 
направлении «-». 

Настройка баланса петли 26

Если правый ряд плотнее, поверните регулятор баланса в 
направлении «+». 

Если левый ряд плотнее, поверните регулятор баланса в 
направлении «–». 

•	 Настройка автоматической закрепки
Если строчка не достигает начального положения, повер-
ните регулятор баланса в направлении «+». 

Если строчка не достигает положения возврата, поверните 
регулятор баланса в направлении «-». 
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УХОД ЗА МАШИНОЙ
Очистка корпуса челнока и рейки двига-
теля ткани	

	 ОСТОРОЖНО:
Перед очисткой выключите машину главным выклю-
чателем и вытащите сетевую вилку из розетки. 
Снятие деталей машины следует производить только в 
соответствии с описанием, приведенным в данном 
разделе. 	

	 ВНИМАНИЕ:
Не храните машину в помещениях с высокой влажно-
стью воздуха, рядом с отопительными приборами или 
в местах, находящихся под воздействием прямого 
солнечного света. 

Установка шпуледержателя

 	Установите шпуледержатель  так, чтобы выступ  
находился около стоппера  в корпусе челнока. 

 	Вставьте шпульку. 
 	Закрепите игольную пластину установочными шпиль-

ками . После очистки машины убедитесь в том, что 
игла и прижимная лапка закреплены. 

	 Шпуледержатель
	 Стоппер
	 Выступ
	 Отвертка
	 Установочные шпильки

Нажмите кнопку позиционирования иглы, чтобы поднять 
иглу. Затем отключите машину. 
Снимите иглу и прижимную лапку. 

	 Выверните установочные шпильки  из левой стороны 
игольной пластины . Для этого используйте отвертку 

, которая идет в комплекте с машиной. Снимите 
игольную пластину . 

	 Вытащите шпульку.  Поднимите шпуледержатель и 
вытащите его. 

	 Очистите шпуледержатель  щеткой . 
	 Очистите рейку двигателя ткани , механизм нитеобре-

зателя  и корпус челнока  щеткой. 
	 Очистите середину корпуса челнока сухой тканью. 

	 Отвертка
	 Установочные шпильки
	 Игольная пластина
	 Щетка
	 Механизм нитеобрезателя
	 Шпуледержатель
	 Рейка двигателя ткани
	 Корпус челнока

* Также можно использовать пылесос. 
* Машина не нуждается в смазке. 

УКАЗАНИЕ:
Протрите поверхность машины мягкой тканью и ней-
тральным мылом. 
После очистки машины убедитесь в том, что игла и 
прижимная лапка закреплены. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД Ы

BERNINA чувствует себя обязанной защищать окружающую среду. Мы стараемся повышать экологичность наших 
продуктов , беспрерывно улучшая технологии их конструкции и производства. Если Вам уже не нужен электроприбор, 
не утилизируйте его в домашних отходах. Отнесите прибор в адекватный прием ный пункт. Информацию об этом Вы 
получите в Вашей админ истрации. Неконтролируемое удаление электроприборов вместе с бытовым мусором может 
привести к попаданию о пасных веществ в грунтовые воды и, таким образом, в пищевую цепь или же отравлению на 
многие годы флоры и фа уны. При замене электроприбора на новый продавец по закону обязан принять у вас старый 
прибор для утилизации .

bernette b38

Вес брутто: 10,0 кг
Вес нетто (без принадлежностей): 9,0 кг
Система иголок: 130/705H, см. также стр. 17                                       
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Напряжение: 220 - 240 В
Кол-во стежков в минут, мин./макс. 120 / 800
Мощность двигателя: постоянный ток / 42 Вт
Влажность воздуха в помещении, макс.: 80%
Температурные условия перед эксплуатацией машины: требуется комнатная температура
Смазка машины: не требуется от покупателя 
Смазка челнока: не требуется от покупателя
Технический срок службы: минимум 10 лет
Комплект принадлежностей: см. стр. 8
Нитки: Высококачественные двухкруточные швейные нитки в 

несколько сложений повышенной ровноты (без узлов, 
утонений и утолщений) и прочности от любого изготовителя.

Особое заявление для РФ по сроку службы
В соответствии с Постановлением Правительства PФ № 720 от 16.6.97 фирма BERNINA устанавливает следующие сроки 
службы изделия:
*24 месяца для швейных машин  bernette.
Установленные значения не связаны с реальной продолжительностью и безопасностью эксплуатации изделия, а являются 
исключительно обязательством по выполнению юридических требований Закона о защите прав потребителей.
Бытовые швейные машины марки bernette не могут по истечении определенного периода использования представлять 
опасность для жизни и здоровья потребителя.
По истечении установленного в соответствии с юридическими требованиями срока службы потребителю не надо в 
обязательном порядке предпринимать какие-то конкретные меры. Международно принятая система защиты 
электрической безопасности класс II не ослабляется с течением времени.


